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  1：n 認証モード 
   3,000ユーザまで登録可能 
 

  様々な１：１ 照合モード 
   タッチパネル上での暗証番号入力やIDカードとの 
   １：１照合の場合、10万テンプレートまで登録可能 
 

  イベントログ キャパシティ 
   １００万ログ 
 

  電源 
   12から24VDC、消費電力：0.5A@24VDC 
   PoE対応 
 

  タンパー検知機能 
 

  死活監視機能 
 

  大きさ（高さx幅x奥行き） 
   355x132x116㎜ (13.95x5.19x4.57ｲﾝﾁ) 
 

  作動温度 
   摂氏5℃から45℃まで（華氏41Fから113Fまで） 
 

  管理機能 
   ① タッチパネルでの端末操作 
   ② SecureAdmin™ アプリケーション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 技 術 仕 様 

SecureAdmin 

動作環境 

VisionAccess 
 1～10台の場合 

VisionAccess  
11～100台の場合 

CPU 
１GHz Intel® Pentium® 4  
プロセッサー  又は、同等機種   

クアドコアプロセッサー 1台 

RAM 1GB RAM （2GB推奨） 8～16GB RAMメモリ 

OS 

・Windows Server2003 R2 
・Windows Server2008 32ﾋﾞｯﾄのみ） 
・Windows Vista 
・Windows XP ServicePack2以上 
・Windows 7 32ﾋﾞｯﾄ/64ﾋﾞｯﾄ 

Windows Installer Windows Installer 4.5 

.Net Framework .Net Framework 3.5 

DB 
║Microsoft SQL Server 2005 Express 
║Microsoft SQL Server 2008 Express 
║Oracle 10G 

HDD 

・{ŜŎǳǊŜ !ŘƳƛƴϰ サーバー ： 10MB 
・{ŜŎǳǊŜ !ŘƳƛƴϰ クライアント ： 25MB 
・SQL Server 2008 ： 350MB 
（標準的なインストールの場合） 
・Oracle 10G サーバー ： 1.6GB / クライアント ： 75MB 

 

 スピード 
  リアルタイム3Dイメージテクノロジーにより１秒以下で認識可能。 
 

 精度 
  内蔵の認識エンジンが４万ポイント以上のデータを使用して顔の 
  構造を解析するので、2Dテクノロジーよりも優れています。 
  従来の顔写真などの2Dイメージでのなりすまし行為や偽登録を 
  行うことは出来ません。 
 

 利便性 
  目に見えない近赤外線を採用しているので、ユーザの負担にな 
  りません。且つ、光の少ない環境にも適応します。 
  また、認証はハンズフリーの状態で行われるため、機械とユーザ 
  が接触する必要がありません。そのため、ユーザが手袋を着用 
  していることが想定される状況や、衛生上の懸念がある環境にも 
  適しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設置例 


